
Teknik Özellikler

YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir.  
Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı 
seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor 
olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere 
uyarlanabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi 
sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel 
arızalara karşı  kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelere 
karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip 
olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve 
bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı 
geomet kaplama ile desteklenmiştir.
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DUMBBELL MG-150

0odel 1umarası 23M001835 23M001836 23M001837 23M001838

Ürün Tipi DUMBBELL 
MG-150A

DUMBBELL 
MG-150AL

DUMBBELL 
MG-150D

DUMBBELL 
MG-150DL

$çıklama LED $ydınlatma 
Ölçüler (mm) Y180xG57xU260
Renk 0at 6iyah
R$L 1umarası 9005
Gövde Malzemesi Alüminyum/ Galvaniz 
Malzeme Sembolü AL/ZN 
0inimum 6ipariş miktarı � $det
$ğırlık �K*� 2,00 2,00 2,50 2,50

*iriş 9oltajı ���9$&
Gövde Malzemesi AL6063 
Tüketilen *üç �:att� @���9$& ���:�s��,��
Kablo �mm� 3x0,75mm²x400 H05RN-F
%esleme 6istemi Dahili $&�DIRE&T® Harici Driver 
%esleme 0arkası 0$; I1DU6TRIE6® 2E0
LED Tipi SMD 3030
LED 0iktarı �$det� 128
Renk Değeri �Kelvin� ����a����K
Renk *örüşü �&RI� >80 
Işık Ġiddeti �Lümen� 22500Lm
Işık Ġiddeti 9erimliliği ���Lm/9at 
6istem 9erimliliği �&26Φ 0~1) >0.98
Kapasite 3erformansı �3) �a�� >0.95
Işıma $çısı 120° 10° ~ 90° 120° 10° ~ 90°
İzolasyon 6ınıfı I3��
*aranti 6üresi � Yıl
2naylar &E, R2H6
�alışma 2rtamı �r&� ���r& a ��r&
Genel Ürün Ömrü !�� Yıl 
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